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PRINCESS V40

SPECIFICATIONS

Posizione United Kingdom, Plymouth Cabine 2

Lunghezza 1298 m Berths 4

Larghezza 3.81Tm Motorizzazione Twin Volvo D6-330 DP
Pescaggio 1.02 m Max potenza 2 x 330 hp

Peso 9.1 tonnes Velocita 36-38 1

Capacita carburante 730 | Prezzo Prezzo alla richista
Capacita aqua 3221
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EQUIPMENT

ALLESTIMENTO PONTE

Piattaforma con traversa in teak, ponte di cabina e passaggi sul
ponte laterale

Pannello di comando elettrico da 24v e 240v

Armadi e cassetti

Argano ancora elettrica reversibile con controlli posizione timone

Ancora Delta a stivaggio automatico (16kg/35Ib) con 30m di
catena

CUCINA DI BORDO

Fornello a gas a due aree con apparecchio per sicurezza flamma

Interruttore solenoide per sistema a gas

Armadietto catena con stivaggio per 4 parabordi (stivaggio per
altri due parabordi nella sala motori)

Forno a convezione/microonde combinato con grill

Area prendisole sul ponte di prua

Lavandino in acciaio inox con rubinetto misto

Ramponi, passacavi e corrimano in acciaio inox

Refrigeratore con scomparto frigorifero

[lluminazione LED a livello del ponte

Armadi e cassetti

CABINA

Seduta a U con tavolo in teak (con possibilita di conversione a
prendisole doppio)

ALLOGGIAMENTO

Tutte le cabine e i bagni sono dotati di oblo apribili

Tutte le cabine sono dotate di prese a 220/240v

Seduta a L

Tutti i materassi sono dotati di molle insacchettate

Tettuccio panoramico apribile elettrico

Cancelli di poppa per plancetta da bagno con scaletta da bagno
pieghevole e doccia calda e fredda (con meccanismo di
sollevamento/abbassamento elettroidraulico opzionale)

Tutti i bagni sono dotati di toilet con acqua dolce, ventola di
aspirazione e prese per rasoio da 240v

Wetbar con lavandino, cool box a caricamento superiore e
barbecue elettrico opzionale

CABINA DEL PROPRIETARIO

Grande letto matrimoniale con cassetti sotto

Altoparlanti impermeabili collegati all'impianto audio del salone

Guardaroba con scaffali

Botola a gas bloccabile con passauomo a sala macchine

Armadi e cassetti

Armadietto per zattera di salvataggio

Como

Coperchio cabina

Botola verso ponte

Layout postazione solare opzionale con estensione sedile di
poppa e schienali scorrevoli convertibili

Camera da bagno en suite con accesso giorno

PLANCIA

Sedile timone doppio con mensola

CABINA DEGLI OSPITI DI POPPA

Due letti singoli con cassetti in basso con opzione per
conversione in letto matrimoniale

Strumentazione completa del motore inclusi indicatori carburante,

temperatura di scarico, allarme contaminazione carburante e
indicatore posizione timone

Divano (con conversione in cuccetta)

Guardaroba con scaffali

Armadi e cassetti

Sistema di navigazione incluso VHF/RF, registro distanza e
velocita, ecoscandaglio con allarme e bussola magnetica per alta
velocita

Scomparto per le carte

RIFINITURE INTERNE

Mobili in rovere con finiture in raso o lucide. Legno di noce o alba
disponibili opzionalmente

[lluminazione notturna rossa

SALONE

Divano a forma di U e tavolo da pranzo

Piano di lavoro in avonite e piastrelle in tutte le camere da bagno
degli ospiti

Lavabi con superfici solide e pavimenti piastrellati in tutti i bagni
degli ospiti

Unita laterale con portabottiglie e bicchieri

Impianto radio/DVD/MP3

Scelta di moquette e tessuti di alta qualita all'interno di un'ampia
gamma

Persiane o schermi solari per tutte le finestre e gli oblo




Pavimenti della cucina di bordo in legno

carburante visivo e sonoro

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE

Gruppo di trasmissione esterno doppio

Comandi isolamento carburante remoti
nell'armadietto del pozzetto

Sistema di guida elettroidraulico assistito elettricamente con
riserva idraulica

Motore elettronico e controlli di cambio marce

Ventola di estrazione da sala motori con ritardo elettronico

IMPIANTO IDRAULICO

290I/64 gal/77US gal piu 321/16 gal/8,5 US gal di
acqua calda riscaldata da calorifero da motore e
riscaldatore a immersione da 240v

SISTEMI ELETTRICI

24 Volt:

2 batterie per carichi pesanti per avviamento motore

Indicatore livello acqua

Alimentazione ponte

2 batterie per carichi pesanti ausiliarie

Il caricabatterie da 35 Ampere 12v carica entrambi i diodi delle
batterie con un sistema automatico di caricamento

ESTINTORI

Estintori manuali/automatici in sala motore con
sistema di allarme in posizione timone

Interruttori principali remoti per batteria con interruttore di
controllo su pannello interruttore principale

Estintori manuali (4) in tutte le cabine, cucina di
bordo e plancia

lluminazione LED

220/240 Volt:

Presa banchina di supporto da 30 amp

POMPE DI CARENA

Pompe di carena elettriche automatiche (6)

Salvavita con messa a terra, sistema di controllo polarita,
interruttori su tutti i circuiti

Pompa di carena manuale ad alta capacita con

sistema a valvola e punti di aspirazione nelle stesse

aree

Prese di alimentazione in tutte le aree

IMPIANTO CARBURANTE

Serbatoi carburante doppi (in lega marina NS8) con
sistema di interconnessione che offre una capacita di
7301/160 gal/192 US gal

Alimentazione carburante su porto e ponti laterali

Filtri carburante/separatore d'acqua duplex ad alta
capacita con sistema di allarme per contaminazione

ALTRI ELEMENTI FORNITI STANDARD

Asta bandiera

Parabordo (6) e cavo (4)

Kit di pronto soccorso

Kit utensili

Set di manuali

Copriletto trapuntati in tutte le cabine
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LAYOUTS

MAIN DECK

MAIN DECK (OPTIONAL)
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LOWER DECK
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